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Przednia lampka rowerowa
10W 1000lm + gratis
(Prosty system montazu)

Cena brutto 74,99 zt

Cena netto 60,97 zt

Czas wysyiki 3 dni

Producent Elektryczni Warszawa

Opis produktu
ZESTAW LAMPEK PRZOD+TYk (gratis) - LED

Zestaw lamp przednich i tylnych to idealne rozwigzanie dla wszystkich uzytkownikéw hulajnég i innych pojazdéw, ktérzy chca
czuc sie bezpiecznie podczas poruszania sie po drodze w ciemnosci. W zestawie znajdujg sie dwie lampki - jedna do
zamontowania na przedniej kierownicy, a druga na tylnym btotniku lub siedzeniu, ktére pozwolg zobaczy¢ i zauwazy¢
uzytkownika z duzej odlegtosci.

Jedna z najwazniejszych zalet zestawu jest jego moc. Lampki przednie posiadajg 2 diody LED i emitujg 1000 lumendw Swiatta,
co pozwala na dobre oswietlenie drogi przed hulajnogg, a tym samym zapewnia bezpieczenstwo uzytkownikowi. Dodatkowo,
mozliwo$¢ wyboru jednego z 6 trybéw Swiecenia, umozliwia dostosowanie oswietlenia do indywidualnych potrzeb, np. tryb
miganie lub wolne miganie pozwala na zwrdcenie wiekszej uwagi innych uzytkownikéw drogi. Lampka przednia moze swieci¢
przez okoto 4 godziny na jednym tadowaniu, co jest wystarczajgce na wiekszos$¢ przejazdéw.

Lampka tylna posiada 5 diod LED i jest w stanie wyemitowac 120 lumendéw Swiatta, co zapewnia dobrg widocznos¢
uzytkownika od tytu. Lampka ta posiada 4 tryby Swiecenia, dzieki czemu uzytkownik moze dostosowac oswietlenie do sytuacji
na drodze, np. wiaczy¢ tryb miganie podczas wyprzedzania. Lampka ta wazy tylko 30g i jest tatwa w montazu dzieki
gumowemu zaczepowi.

Dodatkowa zaletg zestawu jest tatwo$¢ montazu. Lampki posiadajg gumowe mocowanie, ktére rozcigga sie i mozna je
zamontowa¢ w dowolnym miejscu, bez potrzeby dodatkowych narzedzi. Wbudowane akumulatory pozwala na bezprzewodowe
uzytkowanie, a tadowarka z lampki przedniej pobiera tylko 320 mAh, dzieki czemu mozna jg tadowad nawet z USB ekranu
hulajnogi lub innego pojazdu.

W sumie, zestaw lamp przednich i tylnych to doskonate rozwigzanie dla kazdego uzytkownika hulajnogi lub innych pojazdéw,
ktéry zalezy na bezpieczenstwie i widocznosci na drodze w ciemnosci. Oferujg one duzg moc i szerokg game trybéw
Swiecenia, a jednoczesnie sg fatwe w montazu i wygodne w uzytkowaniu.

SPECYFIKACJA LAMPKI NA PRZOD

e |los$¢ trybdow Swiecenia: 6
¢ llo$¢ diod LED: 2
* Natezenie Swiatta: 1000 Im
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Wbudowany akumulator 1200mAh (Mozliwos¢ pracy podczas tadowania)

tadowarka z lampki pobiera 320 mAh dzieki czemu mozna tadowa¢ z USB ekranu hulajnogi (Qs-S4,
TF-100, LT-01 i wielu innych ekranéw z wbudowanym USB)

Diugos¢ pracy: do 4 godzin (na maksymalnym trybie swiecenia ponad godzine)

Moc: 10W

Barwa Swiatta: biata

Montaz bez uzycia narzedzi: gumowy zaczep

Wymiary: 65x37x25 mm

Waga: ok. 80 g

6 TRYBOW SWIECENIA

Tryb 1: Swiatto z prawej dtugie 100% (758 lux z 1 metra odlegtosci)

Tryb 2: Swiatto z prawej krétkie 50 % (430 lux z 1 metra odlegtosci)

Tryb 3: sSwiatto z lewej dtugie 100% szeroki kat (425 lux z 1 metra odlegtosci)
Tryb 4: Swiecenie dwdch diod (1068 lux z 1 metra odlegtosci)

Tryb 5: wolne miganie

Tryb 6: szybkie miganie

SPECYFIKACJA LAMPKI NA TYt (Gratisu)

llos¢ trybdéw Swiecenia: 4

llos¢ diod LED: 5

Natezenie Swiatta: 120 Im

Wbudowany akumulator 330mAh

Kolor swiatta: czerwony

Montaz bez uzycia narzedzi: gumowy zaczep
Rotacja 360 stopni

Wymiary: 70 x 20 x 20 mm

Waga: 30g

4 TRYBY SWIECENIA

Tryb 1: przejscie ,,z géry na dét i z powrotem”
Tryb 2: miganie szybkie

Tryb 3: przejscie bardzo szybkie

Tryb 4: staty

ABY URUCHOMIC LUB WY£ACZYC LAMPKE CZERWONA NALEZY PRZYTRZYMAC PRZYCISK ZASILANIA
Obie lampki posiadaja swéj kabel USB dotaczony do zestawu
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